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POZOR! PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY.
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LEGENDA  MÍSTNOSTÍ
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Napojení na stávající rozvod ÚT u podlahy

Stávající rozvod ÚT přeložen 
pod stropem místnosti ve zdivu

potrubí vedeno ve zdivu
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Předpokládaný stávající rozvod potrubí ÚT

Předpokládaný stávající rozvod potrubí ÚT

ROZVOD TOPNÉ VODY VEDENÝ PŘES VEŠKERÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE A V PODLAZE
BUDE OPATŘEN CHRÁNIČKOU, TEPELNOU IZOLACÍ (dle. Sbírky zákonu č. 151/2001)

Stávající systém vytáp ění otopných t ěles je v teplotním spádu 75/65°C

ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL - SOUČÁST KONSTRUKCE OTOPNÝCH TĚLES

POZNÁMKA :

2

OV

LEGENDA:
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ MATERIÁL  - MĚĎ

VRATNÉ POTRUBÍ MATERIÁL - MĚĎ

VENTIL KOMPAKT, OPATŘENA  PŘIPOJOVACÍM ŠROUBENÍM S TERMOSTATICKOU HLAVICÍ.
V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH OBJEKTU JSOU NAVRŽENÁ OCELOVÁ DESKOVÁ OT1

TRUBKOVÉ OT S ROHOVÝM ŠROUBENÍM A VENTILEM S TERMOSTATICKOU HLAVICÍ. 


