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B.1.     Popis území stavby

a) charakteristika stavby a stavebního pozemku:
Stávající objekt aten a sociálního zázemí slou í náv t vník m areálu TJ Mo kov.
Z rozhodnutí investora vznikl po adavek na navý ení kapacity sociálního
za ízení, které p edev ím p i velkých spole enských a sportovních akcích
konaných v areál ,  nedosta uje svou kapacitou. Z mo ných e ení byla vybrána
p ístavba východním sm rem napojena p ímo na klubovnu. Toto e ení sou asn
umo uje zlep it komfort stávající klubovny, kdy bylo doposud náv t vník m
umo n no vyu ívat pouze soc. za ízení p ístupné z exteriéru z druhé strany
budovy.
Konstrukce stávajícího objektu je zd ná, nepodsklepená, zast e ena plochou
st echou vyspádovanou východním sm rem p ímo do plánovaného prostoru
p ístavby. Takto je mo no v rámci nového stropu a ploché st echy p ístavby
navázat na stávající konstrukci, pokra ovat v jednotném spádu st e ní krytiny a
napojit st echu p ístavby na upravenou ást stávající de ové kanalizace..
Sportovní areál navazuje na stávající zpevn né plochy, které jsou napojeny na
stávající sjezd z místní ve ejn  p ístupné komunikace. Nov  se zpevn né plochy
nenavrhují ani neupravují. V míst  p ístavby je travnatá plocha. Dojde pouze k
lokální úprav  okapového chodníku, který je tvo en betonovými dla dicemi.
P ed zahájením stavby bude vybraným dodavatelem stavby zpracována
dodavatelská dokumentace. Tato dokumentace bude p edlo ena k odsouhlasení
projektantem stupn  projektu pro stavební povolení.
Vybraným dodavatelem bude rovn  zpracován a p edlo en ke schválení plán
BOZP na staveni ti a zp sob zaji t ní bezpe ného provozu ve sportovním areálu
po dobu výstavby.
b) vý et a záv ry provedených pr zkum  a rozbor :
Na pozemku stavby nebyly vzhledem k charakteru oprav provedeny ádné
pr zkumy krom  zam ení stávajícího stavu objektu.
c) stávající ochranná a bezpe nostní pásma
Stávající ochranná a bezpe nostní pásma ve ejných in. sítí na pozemku v míst
p ístavby nejsou.
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Pozemek stavby se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území.
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na
odtokové pom ry v území
P ístavba stávajícího objektu nemá vliv na okolní stavby ani pozemky. De ové
vody ze st echy budou odvád ny do stávající de ové kanalizace.
f) po adavky na asanace, demolice, kácení d evin:
Po adavky na asanace, demolice ani kácení d evin nejsou.
g) po adavky na maximální zábory zem d lského p dního fondu nebo
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pozemk  ur ených k pln ní funkce lesa:
Není e eno.
h) územn  technické podmínky (zejména mo nost napojení na stávající
dopravní a technickou infrastrukturu):
- Napojení na dopravní infrastrukturu:
Pozemek stavby je napojen stávajícím sjezdem z ve ejné komunikace.
- Napojení na technickou infrastrukturu:
Objekt aten a soc. za ízení h i t  je napojen na stávající p ípojky in. sítí.
Navrhované p ístavba bude propojena se stávajícím objektem pomocí
upravených rozvod  jednotlivých vnit ních instalací (pop . jejich vn j ích ástí)
zdravotechniky, úst edního topení a elektroinstalace. De ové vody ze st echy
p ístavby budou napojeny na stávající de ovou kanalizaci objektu.
i) v cné a asové vazby stavby, podmi ující, vyvolané, související investice:
V cné a asové vazby, podmi ující, vyvolané a související investice nejsou.

B.2.    Celkový popis stavby
B.2.1 Ú el u ívání stavby, základní kapacity funk ních jednotek

Objekt bude bude po dokon ení p ístavby i nadále slou it pro náv t vníky
sportovního areálu jako atny a sociální zázemí s klubovnou.
Zastav ná plocha p ístavby................. 30,69 m2

Obestav ný prostor p ístavby.............. 108 m3

Kapacita p ístavby:
1) 1x umývárna a WC mu  vybavena: 2x umyvadlo, 2x pisoár, 1x klozet
2) 1x umývárna a WC en vybavena: 2x umyvadlo, 2x klozet
3) 1x kabina pro vozí ká e vybavena klozetem, umyvadlem a skláp cími madly
4) 1x úklidová komora vybavena výlevkou

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické e ení
a) urbanismus  územní regulace, kompozice prostorového e ení
Objekt je stávající. Dochází pouze k jeho p ístavb .

b) architektonické e ení  kompozice tvarového e ení, materiálové a
barevné e ení
Architektonické e ení a tvar p ístavby vychází ze stávajícího objektu a z
po adavk  investora.

B.2.3 Dispozi ní a provozní e ení, technologie výroby
Dispozi n  je p ístavba napojena na prostor stávající klubovny pomocí nov
vybouraného dve ního otvoru ve stávající obvodové st n . Na klubovnu tak
navazuje v p ístavb  chodba, ze které jsou vedeny jednotlivé vstupy do soc.
za ízení mu , en, vozí ká  a úklidové komory. P ed vlastními kabinami s
pisoáry a WC je v obou p ípadech vlo ena umývárna.
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P istavovaný objekt je nevýrobního charakteru.

B.2.4 Bezbariérové u ívání stavby
Na navrhovanou p ístavbu se vztahují po adavky vyhlá ky 398/2009Sb. o
obecných technických po adavcích zabezpe ujících bezbariérové u ívání staveb.
Bude proto vybavena kabinou soc. za ízení ur enou pro vozí ká e a upravena v
souladu s uvedenou vyhlá kou.

B.2.5 Bezpe nost p i u ívání stavby
Stavba je navr ena tak, aby p i jejím u ívání nedocházelo k úrazu uklouznutím,
pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnit
nebo v blízkosti stavby. P i provád ní a u ívání stavby nebude ohro ena
bezpe nost provozu na pozemních komunikacích.

B.2.6 Základní technický popis staveb
a) stavební e ení

Jedná se zd nou, nepodsklepenou p ístavbu propojenou se stávajícím objektem
nov  vybouraným dve ním otvorem. Stavba bude vý kov  zalo ena tak, aby
podlaha v navazující klubovn  i v p ístavb  byla v jedné vý kové úrovni. P ístavba
bude vyzd na z tepeln  izola ních tvárnic zalo ených na základových betonových
pasech a ukon ených  poloprefabrikovaným keramicko-betonovým stropem a
elezobetonovým v ncem. Strop bude slou it jako nosná ást st e ního souvrství.

Finální hydroizola ní vrstva bude p ímo napojena na stávající st e ní plá
navazujícího objektu. St echa bude z ji ní strany kryta zd nou atikou a ze severní
strany oplechováním a záv trnou li tou.
b) konstruk ní a materiálové e ení
Objekt p ístavby je tvo en zd nou konstrukcí z tepeln  izola ních tvárnic.
Zalo ení p ístavby je na betonových základových konstrukcích ulo ených do
nezámrzné hloubky. Od p vodní budovy bude objekt p ístavby oddilatován. Strop
je navr en poloprefabrikovaný, keremicko-betonový. St e ní krytina je navr ena
povlaková, z hydroizola ního souvrství dvou modifikovaných asfaltových pás .
Tepelná izolace bude provedena z XPS a ze spádových klín  EPS. K podkladu
bude lepena. Atika bude ukon ena oplechováním.
b) mechanická odolnost a stabilita
Stavba je navr ena tak, aby p edpokládané zatí ení na ni p sobící v pr b hu
výstavby a u ívání nem lo za následek z ícení stavby nebo její ásti, v t í stupe
nep ípustného p etvo ení, po kození jiných ástí stavby nebo technických
za ízení anebo instalovaného vybavení v d sledku v t ího p etvo ení nosné
konstrukce a po kození v p ípad , kdy je rozsah neúm rný p vodní p í in .
Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navr eny a provedeny tak, aby po
dobu p edpokládané existence stavby vyhov ly po adovanému ú elu a odolaly
v em zatí ením a vliv m, které se mohou b n  vyskytnout p i provád ní i
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u ívání stavby, a kodlivému p sobení prost edí, zejména atmosférickým a
chemickým vliv m, korozi, zá ení a ot es m.
Ve keré konstrukce jsou posouzeny p ilo eným statickým výpo tem.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za ízení
a) technické e ení

Elektroinstalace  silnoproud
P ívod elekt iny ze stávající rozvodnice objektu do p ístavby bude p iveden do
prostoru chodby, kde bude ukon en podru ným vypína em v rozvodnici s jisti i.
Rozvody v p ístavb  budou provedeny kabely CYKY pod omítkou (pop . v
ochranných trubkách v podlaze) s p íslu enstvím zapu t ným. Jsou navr ena
svítidla se zá ivkovými event. LED zdroji, pop . na místech s krátkodobým
pobytem a astým spínáním árovková svítidla do 60W. V prostoru jsou
provedeny zásuvkové rozvody pro b né spot ebi e. Spot ebi e s p íkonem
2000W a více jsou p ipojeny na samostatné zásuvkové obvody. Zásuvkový
rozvod 230V není navr en. Objekt p ístavby bude napojen na stávající vn j í
ochranu p ed bleskem p vodní budovy. Bude provedeno dle SN EN 62305.
Vnit ní kanalizace
Vnit ní kanalizace e í odvedení spla kových odpadních vod od ve kerých
za izovacích p edm t  v p ístavb  objektu. Jednotlivé za izovací p edm ty jsou
prost ednictvím p ipojovacího potrubí, odpadních potrubí a svod  napojeny na její
vn j í ást. Vnit ní kanalizace bude e ena jako gravita ní s odv tráním nad
st echu p ístavby a bude svedena do stávající le até kanalizace navazujícího
objektu aten a soc. za ízení. Tento je ji  napojen stávající p ípojkou do ve ejné
kanalizace.
Ve keré kanaliza ní potrubí v zemi je navr eno z trub PVC-KG, potrubí nad
úrovní terénu je navr eno z kanaliza ních trub HT-PPs. P ipojovací potrubí bude
vedeno se sklonem alespo  3%. Svodné potrubí se sklonem min. 2%.
Vnit ní vodovod
Sou ástí vnit ního vodovodu je rozvod studené pitné vody a teplé u itkové vody
(TUV). Z prostoru stávajícího objektu bude do úklidové komory v p ístavb
p iveden p ívod studené pitné vody. Odtud bude rozveden k jednotlivým
za izovacím p edm t m v p ístavb . V prostoru úklidové komory bude umíst n
nást nný elektrický zásobníkový oh íva   vody, která bude následn  p ivedena k
výtokovým bateriím v umývárnách a u výlevky v úklidové komo e.
Úst ední vytáp ní
Vytáp ní p ístavby bude napojeno na stávající teplovodní systém rozvod
úst edního vytáp ní objektu aten a soc. za ízení. Prostor p ístavby bude osazen
teplovodními nást nnými deskovými radiátory.

b) vý et technických a technologických za ízení
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- zdroj teplé u itkové vody: Elektrický zásobníkový oh íva  Dra ice OKCE 100.
Objem 1 x 100l, 230v/2,2kW umíst ný na st n  v prostoru úklidové komory.

B.2.8 Po árn  bezpe nostní e ení
Stavba je navr ena tak, aby v p ípad  po áru do lo k zabrán ní ztrát na ivotech
a zdraví osob, pop ípad  zví at a ztrát na majetku. Po árn  bezpe nostní e ení
stavby je sou ástí ásti D.1.3 této projektové dokumentace.

B.2.9 Zásady hospoda ení s energiemi
a) kritéria tepeln  technického hodnocení
Objekt a jeho konstrukce jsou navr eny tak, aby vyhovovaly a spl ovaly
po adavky SN EN ISO 13788, SN EN ISO 6946, SN 73 0540 a STN 730540.
Sou initele prostupu tepla navr ených konstrukcí:
- st echa U= 0,16 W/m2K
- obvodová st na U= 0,18 W/m2K
- podlaha na terénu U= 0,22 W/m2K
- výpln  otvor  - okna U= 1,10 W/m2K
b) posouzení vyu ití alternativních zdroj  energií
Objekt nebude primárn  vyu ívat alternativní zdroje energií. V pr b hu ivotnosti
stavby je mo né tyto zdroje nainstalovat.

B.2.10 Hygienické po adavky na stavby, po adavky na pracovní a komunální
prost edí
Navr ené projektové e ení odpovídá po adavk m na hygienu, ochranu zdraví a
ivotního prost edí dle po adavk  stavebního zákona . 183/2006 Sb. a vyhlá ek

souvisejících.
Stavba je navr ena klasickou zd nou technologií a je hygienicky nezávadná.
Nebude produkovat ádné kodliviny. Stavba nebude mít negativní vliv na ivotní
prost edí.
Jedná se o nevýrobní objekt, po adavky na pracovní a komunální prost edí
nejsou.

B.2.11 Ochrana stavby p ed negativními ú inky vn j ího prost edí
a) ochrana p ed pronikáním radonu z podlo í
Není s ohledem na charakter navrhované p ístavby e eno.
b) ochrana p ed bludnými proudy
Korozní pr zkum nebyl provád n. Navr ená stavba není p vodcem bludných
proud .
c) ochrana p ed technickou seizmicitou
Stavba není umíst na v míst , kde se nachází technická seizmicita (ot esy od
pr myslové innosti, ot esy od stavebních prací, ot esy od trhacích prací, ot esy
od dopravy silni ní, ot esy od dopravy kolejové).
d) ochrana p ed hlukem
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Stavba je navr ena tak, aby odolávala kodlivému p sobení vlivu hluku.
Navr ené konstrukce spl ují po adavky SN 73 0532. Stavba není zdrojem
hluku.
e) protipovod ová opat ení
Stavba se nenachází v záplavové oblasti.
f) ostatní ú inky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)
Stavba se nenachází v poddolovaném území.

ádné dal í negativní ú inky nebyly v dané lokalit  zaznamenány.

B.3 P ipojení na technickou infrastrukturu

Objekt p ístavby nebude napojen krom  stávající de ové kanalizace na novou
technickou infrastrukturu. Rozvody vnit ních instalací zdravotechniky,
elektroinstalace a vytáp ní budou napojeny na stávající rozvody p istavovaného
objektu.

B.4 Dopravní e ení

a) popis dopravního e ení
Pozemek (pozemky) stávajícího sportovního areálu stavby je napojen stávajícím
sjezdem ze stávající místní komunikace.
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
P ístupová komunikace je napojena na stávající dopravní infrastrukturu obce
Mo kov.
c) doprava v klidu
Stávající sportovní areál obsahuje prostory pro parkování osobních vozidel.
d) p í a cyklistické stezky
P í a cyklistické stezky se nenavrhují.

B.5 e ení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy
Terénní úpravy nejsou navrhovány.
b) pou ité vegeta ní prvky
Není s ohledem na charakter navrhované p ístavby e eno.
c) biotechnická opat ení
Biotechnická opat ení nejsou navr ena.

B.6 Popis vliv  stavby na ivotní prost edí a jeho ochrana
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a) vliv stavby na ivotní prost edí  ovzdu í, hluk, voda, odpady a p da
Navr ená stavba nebude mít negativní vliv na ivotní prost edí - nebude
produkovat ádné kodliviny, nebude produkovat hluk. Vytáp ní bude e eno
propojením se stávajícími rozvody úst edního topení p istavované budovy.
U íváním stavby nebude vznikat odpad.
b) vliv stavby na p írodu a krajinu (ochrana d evin, ochrana památných
strom , ochrana rostlin a ivo ich  apod.), zachování ekologických funkcí a
vazeb v krajin
Stavba je provedena v okrajové ásti zastav ného území obce Mo kov. Stavba
nijak negativn  neovliv uje okolní p írodu a krajinu. Na staveni ti se nevyskytují
památné stromy ani chrán né rostliny a ivo ichové. Ekologické funkce a vazby
v krajin  jsou zachovány.
c) vliv stavby na soustavu chrán ných území Natura 2000
Stavba nemá samostatn  nebo ve spojení s jinými zám ry významný vliv na
p íznivý stav p edm tu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo
pta í oblasti. V e eném území se nenacházejí ádné evropsky významné lokality
ani pta í oblasti, na které by uvedená stavba m la mít svou povahou významný
vliv.
d) návrh zohledn ní podmínek ze záv ru zji ovacího ízení nebo stanoviska
EIA
Zji ovací ízení ani stanovisko EIA není p íslu ným dot eným orgánem
po adováno.
e) navrhovaná ochranná a bezpe nostní pásma, rozsah omezení a podmínky
ochrany podle jiných právních p edpis
Není navrhováno a e eno.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Ochranou obyvatelstva se rozumí pln ní úkol  civilní ochrany, zejména varování,
evakuace, ukrytí a nouzové p e ití obyvatelstva a dal í opat ení k zabezpe ení
ochrany ivota, zdraví a majetku. Ochrana obyvatelstva zahrnuje soubor inností
a postup  v cn  p íslu ných orgán , dal ích subjekt  i jednotlivých ob an ,
sm ujících k minimalizaci dopad  mimo ádných událostí na ivoty a zdraví
obyvatelstva, majetek a ivotní prost edí. Úkoly ochrany obyvatelstva e í HZS
MS kraje. Nejsou pro e ený typ stavby po adovány.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot, jejich zaji t ní
Po dobu stavebních prací budou vyu ívány zdroje elekt iny a vody ze stávajícího
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objektu technického zázemí sportovního areálu TJ Mo kov.
b) odvodn ní staveni t
Výkopové práce nezasahují do hloubky s hladinou podzemní vody. Stavební jáma
svým charakterem a postupem stavebních prací nevy aduje zvlá tního zp sobu
odvodn ní. Staveni t  je po dobu výstavby odvodn no vsakem do okolních
zelených ploch.
c) napojení staveni t  na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Dopravní obsluha staveni t  je e ena z místní komunikace stávajícím sjezdem.
d) vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky
P i provád ní stavebních prací bude dbáno na to, aby negativní vlivy na p ilehlé
okolí byly minimalizovány. Stavba bude provedena v souladu s obecnými
technickými po adavky na výstavbu podle vyhl. MMR .268/2009 Sb. a s
projektovou dokumentací.
e) ochrana okolí staveni t  a po adavky na související asanace, demolice,
kácení d evin
Stavba bude provád na tak, aby negativní ú inky na okolí byly minimalizovány.
Po adavky na asanace, demolice a kácení d evin nejsou.
f) maximální zábory pro staveni t  (do asné/trvalé)
Staveni t  se nachází v prostoru parcely v majetku investora. Trvalé ani do asné
zábory jiných pozemk  nejsou.
g) maximální produkovaná mno ství a druhy odpad  a emisí p i výstavb ,
jejich likvidace
Odstra ování odpadu ze stavby zajistí investor, resp. dodavatel stavby, odvozem
na skládku v souladu s vyhlá kou obce. S odpady bude nakládáno v souladu
s platnou legislativou (zákon . 185/2001Sb. O odpadech).
P i realizaci stavby vzniknou následující odpady, které budou rozli eny v souladu
s kategorizací a katalogem odpad .  P vodce odpad  je povinen odpady t ídit a
zajistit p ednostn  vyu ití odpadu. Na skládku mohou být ulo eny pouze ty
odpady, u nich  jiný zp sob odstran ní není dostupný (§11 zákona .
185/2001Sb.).
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20 03 01 sm sný komunální odpad O provoz za ízení staveni t

17 09 04 sm sné stavební a demoli ní
odpady

O realizace stavebních prací

17 05 04 zemina a kamení O realizace stavebních prací

17 04 05 elezo nebo ocel O realizace stavebních prací

17 03 01 asfaltové sm si obsahující
dehet

N realizace stavebních prací

17 02 03 plast O realizace stavebních prací

17 02 01 d evo O realizace stavebních prací

17 01 07 sm si nebo odd lené frakce
betonu, cihel, ta ek a
keramických výrobk
neuvedené pod íslem 17 01 06

O realizace stavebních prací

15 01 04 kovové obaly O realizace stavebních prací

15 01 02 plastové obaly O realizace stavebních prací

15 01 01 papírové a lepenkové obaly O realizace stavebních prací

Katalog
ové
íslo

Název druhu odpadu Kategorie
odpadu

P vod odpadu

Firma zaji ující výstavbu objektu je jako p vodce odpad  povinna podle zákona .
185/2001 Sb.:

· podle § 5 zákona vzniklý odpad za adit podle Katalogu odpad ,
· zajistit podle § 16 p ednostní vyu ití odpad ,
· odpady, které nem e sama vyu ít nebo odstranit v souladu se zákonem, p evést

do vlastnictví osob  oprávn né k jejich p evzetí (podle § 12) a to bu  p ímo, nebo
prost ednictvím k tomu z ízené právnické osoby,

· ov ovat nebezpe né vlastnosti odpad  podle § 6 a nakládat s nimi podle jejich
skute ných vlastností

· shroma ovat odpady ut íd né podle jednotlivých druh  a kategorií,
· zabezpe it odpady p ed ne ádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
· vést pr b nou evidenci o odpadech a zp sobech nakládání s nimi, ohla ovat

odpady a zasílat p íslu nému správnímu ú adu dal í údaje v rozsahu stanoveném
zákonem a provád cím právním p edpisem v etn  evidencí, kterou je povinen
archivovat po dobu stanovenou zákonem nebo provád cím p edpisem,

· podle § 39 vést evidenci za ka dý druh odpadu samostatn ,
· platit poplatky za ukládání odpad  na skládky zp sobem a v rozsahu

stanoveném v zákon .
Pr b ná evidence odpad  musí podle Vyhlá ky . 383/2001 Sb. obsahovat:
mno ství vzniklého odpadu (název, katalogové íslo a kategorie odpadu),
· zp sob nalo ení s odpadem,
· mno ství p edaného odpadu k dal ímu vyu ití nebo odstran ní a identifika ní

údaje oprávn ných osob, kterým byl odpad p edán,
· mno ství p ijatého odpadu a identifika ní údaje p vodce nebo oprávn ných osob,

od nich  byl odpad p ijat, datum a íslo zápisu, jméno a p íjmení osoby
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· datum a íslo zápisu, jméno a p íjmení osoby odpov dné za vedení evidence.
Dané stavební materiály budou odvezeny na p íslu né skládky nebo do sb rných
surovin.
h) bilance zemních prací, po adavky na p ísun nebo deponie zemin
Objekt je stávající. Zemní a výkopové práce budou probíhat v minimálním
rozsahu. P ebyte ná zemina z výkopu základ  p ístavby bude vyvezena na
skládku.
i) ochrana ivotního prost edí p i výstavb
Stavba bude provád na tak, aby negativní ú inky na okolí a ivotní prost edí byly
minimalizovány.
j) zásady bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveni ti, posouzení
pot eby koordinátora bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci podle jiných
právních p edpis
Stavba bude provedena v souladu s technickými po adavky na stavby podle vyhl.
MMR . 268/2009Sb. a s projektovou dokumentací. P i provád ní stavebních a
montá ních pracích bude dodr ována bezpe nost práce dle zákona 309/2006Sb
a na ízení vlády 591/2006Sb a 361/2007 Sb., kterými se stanoví podmínky
ochrany zdraví p i práci.
P i provád ní bude postupováno dle platných norem SN pro jednotlivé stavební
práce. D raz bude kladen p edev ím na dodr ování technických, technologických
a jakostních norem (sva ování ocelových konstrukcí, zpracování betonové sm si,
o et ování betonu, doba odstran ní bedn ní od betoná e, doba zatí ení
elezobetonových konstrukcí od betoná e, extrémní teploty a nadm rná vlhkost,

atd.). B hem v ech fází výstavby bude zaji t na stabilita budovaných konstrukcí.
V echny materiály a výrobky pou ité ke stavb  musí mít platný certifikát. Pokud
v dob  realizace nebude k dispozici materiál, který p edpokládá tento projekt, je
mo no ho nahradit jiným materiálem stejných vlastností. Rovn  je nutno se ídit
pokyny, po adavky a technickými a technologickými p edpisy a podnikovými
normami výrobc  a dodavatel  jednotlivých materiál , výrobk  a systém . S
t mito p edpisy musí být seznámeni v ichni zodpov dní pracovníci zhotovitele,
staveni tní personál tyto práce provád jící a pracovníci objednatele prací. Práce
mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a odbornými firmami,
které se mohou prokázat p íslu nou kvalifikací a osv d ením o pro kolení
pracovník . Dodavatelé musí dolo it osv d ení o kompletnosti, jakosti a
zkou kách provedených prací. Zhotovitel musí o ve kerých pracích, materiálech,
podmínkách k jejich provád ní a provedených zkou kách vést záznamy ve
stavebním deníku.
Dal í povinnosti investora:
P ed zahájením prací je nutno vytý it ve kerá podzemní vedení a zabezpe it je
dle vyjád ení jednotlivých správc  sítí a dodr et stanovená ochranná pásma! Dále
je nutno seznámit dodavatele s t mito vedeními a stavem zabezpe ení jako to i
s ochrannými pásmy. Pro pojezd stavební a dopravní techniky je nutno zajistit



P ístavba sociálního za ízení  h i t  TJ Mo kov.................................................................  12 .......................................

Archikon  ...................................................................................................................................... ARCHITEKTONICKÁ A  PROJEK NÍ  KANCELÁ

zabezpe ení podzemních vedení pro pojezd této techniky. Proto e nebyla
stanovena únosnost zeminy, je nutno p i pojezdu na stavb  dodr ovat vzdálenost
pojezdu techniky od hrany výkopu na ob  strany rovnou hloubce výkopu. Okraje
výkopu nesmí být zat ovány stavebním provozem, pojezdem techniky a
skladováním stavebního a jiného materiálu do vzdálenosti rovnající se hloubce
výkopu od hrany výkopu. Výkopy hlub í jak 1,2m se budou zabezpe ovat
pa ením a je nutno provést ochranné jednoty ové zábradlí ve vzdálenosti 1,5m
od hrany výkopu s vý kou 1m!
k) úpravy pro bezbariérové u ívání výstavbou dot ených staveb
P ístavbou dot ené stavby nebudou omezeny ve svém vyu ití. P i provád ní
vlastního propojovacího dve ního otvoru bude provoz klubovny do asn  uzav en.
Po adavky na úpravy pro bezbariérové u ívání dot ených staveb nejsou.
l) zásady pro dopravn  in enýrské opat ení
Dopravn  in enýrské opat ení nejsou navr eny.
m) stanovení speciálních podmínek pro provád ní stavby (provád ní stavby
za provozu, opat ení proti ú ink m vn j ího prost edí p i výstavb  apod.)
Speciální podmínky pro provád ní stavby nejsou.
n) postup výstavby, rozhodující díl í termíny
Zahájení výstavby: 03/ 2017
Dokon ení výstavby: 03/ 2019
Stavebník po ukon ení díl ích prací na stavb  vyzve p íslu ný stavební ú ad k
prohlídce stavby v souladu s plánem kontrolních prohlídek, který zajistí dodavatel
stavby na podkladu harmonogramu postupu stavebních prací.
Záv r:
Tato dokumentace slou í pro pot eby územního a stavebního ízení, pop . k
územnímu souhlasu a ohlá ení stavby a nenahrazuje návazné stupn  projektové
dokumentace (realiza ní, dodavatelskou projektovou dokumentaci pro provedení
stavby). Pokud by se p i zpracovávání provád cí, pop . realiza ní dokumentace
vybraným dodavatelem projevily konstruk ní problémy, které tento projekt pro
ohlá ení stavby ne e í, musí být vyrozum n a se v ím seznámen autor
architektonického e ení a projektant projektové etapy pro stavební ízení, pro
stanovení podmínek e ení daného problému.

Ve Fren tát  p.R., prosinec  2016 Ing. arch. Jan Siuda


