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Pou ité podklady

Po árn  bezpe nostní e ení stavby bylo vypracováno p i pou ití t chto podklad :
- Výkresová dokumentace
- Vyhl. . 246/2001 Sb. o stanovení podmínek po ární bezpe nosti a výkonu

státního po árního dozoru ve zn ní pozd j ích p edpis
- Vyhl. . 23/2008 Sb. o technických podmínkách po ární ochrany staveb ve zn ní

pozd j ích p edpis
- Vyhl. . 268/2009 Sb. o technických po adavcích na stavby
- Vyhl. . 34/2016 Sb. ( i t ní, kontrola a revize spalinových cest)
- SN 06 1008/1997 - Po ární bezpe nost tepelných za ízení
- SN 73 0802+Z1/2013+Z2/2015  PBS  Nevýrobní objekty
- SN 73 0804/2010+Z1/2013+Z2/2015 - PBS - Výrobní objekty
- SN 73 0810/2016 - PBS - Spole ná ustanovení
- SN 73 0818/1997+Z1/2002 - PBS - Obsazení objektu osobami
- SN 73 0821/2007 ed.2 - PBS - Po ární odolnost stavebních konstrukcí
- SN 73 0824/1992 - PBS - Výh evnost ho lavých látek
- SN 73 0833+Z1/2013  PBS  Budovy pro bydlení a ubytování
- SN 73 0834/2011+Z1/2011+Z2/2013  PBS  Zm ny staveb
- SN 73 0873/2003 - PBS - Zásobování po ární vodou
- Hodnoty po árních odolností stavebních konstrukcí dle Eurokód ,  Pavus 2009
- www.pelcfrantisek.cz

Dispozi ní e ení

Stávající objekt aten a sociálního zázemí slou í náv t vník m areálu TJ Mo kov.
Vznikl po adavek na navý ení kapacity sociálního za ízení, které p edev ím p i
velkých spole enských a sportovních akcích konaných v areálu TJ, kdy nedosta ují
svou kapacitou.
Bude vybudována p ístavba k východní ásti budovy, která bude napojena p ímo na
klubovnu. Navr ené e ení sou asn  umo ní zlep ení komfortu stávající klubovny,
kdy bylo doposud náv t vník m umo n no vyu ití pouze soc. za ízení p ístupné z
exteriéru z opa né strany budovy.
V p ístavb  bude vybudováno 2 x WC eny, 2 x WC mu i, WC pro imobilní osoby, 2
x umývárny a úklidová místnost.

Konstruk ní e ení

http://www.pelcfrantisek.cz
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Konstrukce stávajícího objektu je zd ná, nepodsklepená, zast e ena plochou
st echou vyspádovanou východním sm rem p ímo do plánovaného prostoru
p ístavby (nová st echa navá e na stávající st echu ve stejném spádu).
Obvodové zdivo p ístavby bude z keramických tvarovek HELUZ FAMILY 30, p í ky
budou zhotoveny z p í kovek HELUZ 140 a HELUZ 100, strop bude zhotoven
z keramických tvarovek HELUZ MIAKO. St echa bude zateplena.

e ení po ární bezpe nosti

Stavební úpravy posuzujeme z hlediska po ární bezpe nosti dle SN 73 0802 a ve
smyslu SN 73 0834, jako zm nu staveb skupiny  I, která nevy aduje dal í
opat ení.
Jednopodla ní p ístavba sociálního za ízení.
Vymezení zm ny stavby skupiny I  nedochází ke zm n  u ívání viz l. 3.2

SN 73 0834, nedochází
a) ke zvý ení po árního rizika v posuzovaných prostorách vyjád eného

sou inem pn . an . c  o více ne  dle l. 3.2 nedochází;
nedochází ke zvý ení po árního rizika  jedná se o vybudování nového sociální
za ízení (toalety)  hygienické za ízení s nahodilým po árním zatí ením max. 5
kg/m2

b) ke zvý ení po tu osob unikajících z m n né ásti objektu o více ne  20 % na
kteroukoli únikovou cestu nedochází;

nedochází ke zvý ení po tu osob;
c) ke zvý ení po tu osob s omezenou schopností pohybu z m n né ásti

objektu o více ne  12 osob na kteroukoli únikovou cestu nedochází;
nedochází ke zvý ení po tu osob s omezenou schopností pohybu;
d) k zám n  funkce ásti objektu ve vztahu na p íslu né projektové normy

nedochází;
nedochází k zám n  funkce ásti objektu ve vztahu na p íslu né projektové
normy;
e) ke zm n  objektu nástavbou, vestavbou, p ístavbou nebo jiným podstatným

zm nám nedochází
P edm tem zm ny je dle l. 3.3b) SN 73 0834 vým na, zám na, nebo obnova
prvk  technologického za ízení budov, v rámci které je nov  vybudováno
hygienické za ízení s nahodilým po árním zatí ením max. 5 kg/m2

f) Po ární odolnost m n ných prvk  pou itých v m n ných nosných stavebních
konstrukcích, které zaji ují stabilitu objektu nebo jeho ásti, nebo jsou pou ity
v konstrukcích ohrani ujících únikové cesty nebo odd lující prostory dot ené
zm nou stavby od prostoru nem n ných, není sní ena pod p vodní hodnotu;
nepo aduje se v ak po ární odolnost vy í ne  45 minut;

Zdivo HELUZ FAMILY 30  po ární odolnost REI90/DP1, strop HELUZ MIAKO
 po ární odolnost REI180/DP1.
g) T ída reakce stavebních výrobk  na ohe  nebo druh konstrukcí pou itých

v m n ných stavebních konstrukcích není oproti p vodnímu stavu zhor en;
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na nov  provedenou povrchovou úpravu st n a strop  není pou ito výrobk
t ídy reakce na ohe  E, nebo F, u strop  (podhled ) navíc hmot, které p i
po áru (p i zkou ce podle SN 73 0865) jako ho ící odkapávají, nebo
odpadávají; v p ípad  chrán ných únikových cest nebo áste n  chrán ných
únikových cest (které nahrazují chrán né únikové cesty) musí být pou ity
výrobky t ídy reakce na ohe  A1 nebo A2;

Netýká se stavby
h) í ka nebo vý ka kterékoliv po árn  otev ené plochy není zv t ena o více ne

10 % p vodního rozm ru nebo se proká e, e odstupová vzdálenost vyhovuje
p íslu ným technickým normám a p edpis m, pop . nep esahuje (i
nevyhovující) stávající odstupovou vzdálenost;

procento po árn  otev ených ploch obvodových st n se nem ní  v p ístavb
nejsou po árn  otev ené plochy, jedná se o prostor bz po árního rizika
odstupové vzdálenosti se nem ní.
i) Nov  z izované prostupy v emi st nami podle a) jsou ut sn ny podle 6.2.

SN 73 0810:2009; netýká se stavby
j) Nov  instalované vzduchotechnické za ízení v objektech d lených i

ned lených na po ární úseky, nebo v ástech objektu nedot ených zm nou
stavby bude provedeno podle SN 73 0872; nov  instalované
vzduchotechnické rozvody v ástech objektu nedot ených zm nou stavby
nebo ne len ných na po ární úseky nesmí být z výrobk  t ídy reakce na ohe
B a  F; netýká se stavby

k) Nov  z izované prostupy v emi stropy jsou ut sn ny podle 6.2.
SN 73 0810:2009; nové prostupy nebudou provád ny

l) V m n né ásti objektu nejsou p vodní únikové cesty zú eny ani prodlou eny
nebo se proká e, e jejich rozm ry odpovídají normovým po adavk m a ani
jiným zp sobem není oproti p vodnímu stavu zhor ena jejich kvalita (nap .
v trání, po ární odolnost a druh stavebních konstrukcí, provedení
povrchových úprav, kvalita ná lapné vrstvy apod);

Stavbou nedochází ke zú ení, i prodlou ení únikových cest.
m) Je vytvo en po ární úsek z prostor  podle 3.3b), pokud to SN 73 0802,

SN 73 0804 nebo normy ady 73 08xx jmenovit  vy adují; po árn  d lící
konstrukce tohoto po árního úseku mohou být bez dal ího pr kazu navr eny
pro III. stupe  po ární bezpe nosti III. stupni po ární bezpe nosti musí
odpovídat v echny po adavky na stavební konstrukce, v etn  po adavk  na
po árn  d lící konstrukce odd lující po ární úsek od sousedních prostor
(nep ihlí í se k p ípadnému po árnímu riziku v ostatních ástech objektu);

v rámci stavby nebude vytvo en nový po ární úsek.
n) V m n né ásti objektu nejsou zm nou stavby zhor eny p vodní parametry

za ízení umo ující protipo ární zásah, zejména p íjezdové komunikace,
nástupní plochy, zásahové cesty a vn j í odb rná místa po ární vody: u
vnit ních hydrantových systém  lze ponechat p vodní hydranty v etn
stávající funk ní výstroje: v m n né ásti objektu musí být rozmíst ny
p enosné hasicí p ístroje podle zásad SN 73 0802, SN 73 0804 nebo
norem ady SN 73 08xx;

Objekt bude vybaven 2 ks PHP prá kovými á 6 kg (po et a druh PHP uveden
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v kolauda ním rozhodnutí stavby z 11/2005).

Záv r

Projektová dokumentace P ístavba sociálního za ízení h i t  TJ Mo kov  byla
z hlediska po ární bezpe nosti posouzena podle platných SN, p edev ím SN 73
0802, SN 73 0833 a SN 73 0834.


