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Úvod 

Předmětem je stavebně konstrukční řešení oplocení sběrného dvora v Mořkově.  

Dokumentace je vypracována ve stupni pro stavební povolení a provedení stavby. 

a) Popis konstrukčního řešení 

a.1 Ocelová konstrukce 

Je navržena řada sloupků kotvených na stávající betonové rampě. Sloupky jsou navrženy 
proměnného průřezu – horní část z RHS120x60x4, spodní část z RHS120x60x4+RHS100x60x4. 
Nosnou vrstvi opláštění z trapézového plechu tl. 0,7 mm tvoří vodorovné paždíky z RHS 80x60x3. 

Kotvení sloupků je navrženo pomocí dodatečně vlepovaných kotev M16 a M12 přes patní desky tl. 12 
mm s podlitím. 

a.1.1 Materiál 

ocel S235-J0, JR (11 373) 
trapézové plechy – S280GD+Z275 
Veškeré spojovací prvky pro opláštění musí být v provedení nerez. 
Konstrukce bude opatřena proti korozi kompletním nátěrovým systémem, včetně přednátěrové úpravy 
povrchu. Navržené korozní prostředí dle ČSN EN ISO 12944-2 je C2.  

a.1.2 Výroba a montáž 

Ocelová konstrukce je navržena jako svařovaná na montáži. 

b) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení 

Stálé zatížení: viz statický výpočet;  γG = 1,35;1,0 

Zatížení větrem: II. větrová oblast, kategorie terénu II., výchozí základní rychlost větru wb,0=25 m/s ; γQ 
=1,5 

c) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů 

V konstrukci se nevyskytují žádné neobvyklé konstrukce nebo konstrukční detaily. 
Všechny práce budou provedeny v souladu s požadavky příslušných ČSN pro navrhování a provádění 
staveb nebo v kvalitě vyšší a souvisejícími normami, předpisy a vyhláškami. Dále budou respektovány 
technické předpisy, podnikové normy, pokyny a předpisy výrobců a dodavatelů jednotlivých výrobků či 
systémů. Práce budou provedeny kvalifikovanými pracovníky a firmami, s prokázáním příslušné 
kvalifikace. 
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Nosné konstrukce budou provedeny dle prováděcí dokumentace, vypracované vybraným 
zhotovitelem. V rámci přípravy budou ověřeny všechny předpoklady návrhu a zapracovány všechny 
případné změny. 

d) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 
konstrukce, případně sousední stavby 

Technologie provádění je standardní, dodržení příslušných ČSN pro provádění, dále veškeré 
související předpisy, také kontrolní a zkušební činnost, bezpečnostní předpisy. V průběhu montáže je 
nutno provést provizorní zavětrování konstrukce, návrh opatření bude řešen v rámci dílenské a 
montážní dokumentace. 

e) Seznam použitých podkladů 

- Projektová dokumentace stavební části – zpracovatel Ing. Pavel Krátký – Spartakovců 6014/3, 
708 00 Ostrava 

f) Seznam ČSN, literatury 

- ČSN EN 1990 - Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

- ČSN EN 1991-1-1 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové 
tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

- ČSN EN 1991-1-4 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení 
větrem 

- ČSN EN 1992-1-1 - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

- ČSN EN 1994–1-1 – Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla 
a pravidla pro pozemní stavby 

-  

- Software – Scia Engineer 19.1 

g) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně 
dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

Předmětem této dokumentace je stanovení rozhodujících tvarů. Projekt pro provádění stavby musí být 
předmětem dalšího stupně dokumentace, zpracován v rozsahu daném vyhláškou č. 499/2006 sb. ve 
znění vyhlášky 62/2013 sb. 

h) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně 
dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

Nejsou. 

i) Závěr 

Nosné konstrukce objektu jsou navrženy podle platných ČSN EN. Požadovaná únosnost a stabilita je 
zajištěna. 
Při jakékoliv změně projektu je nutná konzultace s projektantem resp. statikem. 
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W PLOT - ZATÍŽENÍ VĚTREM

 - výška nad terénem ze = 3,15 m
 - základní rychlost větru vb,0 = 25 m.s-1

 - základní dynam. tlak (ρ = 1.25 kg.m-3) qb = 0.5 . ρ . vb
2 = 0,391 kN.m-2

 - kategorie terénu II
 - součinitel terénu kr = 0,19

 - třecí výška z0 = 0,05

 - minimální výška zmin = 4

 - součinitel orografie co(ze) = 1 (sklon terénu <5%)
 - součinitel turbulence ki = 1

 - součinitel drsnosti cr(ze) = kT.ln(z/z0) = 0,787

 - střední rychlost větru vm(ze)= vb.co(ze).cr(ze) = 19,7 m.s-1

 - součinitel fluktuační složky cfl = 1,33

 - intenzita turbulence Iv(ze) = cfl / [7.cr(ze) . co(ze)] = 0,241

 - součinitel expozice ce(ze) = c0
2(ze).cr

2(ze).[1+7.Iv(ze)] = 1,667

 - maximální dynamický tlak qp(ze)= ce(ze) . qb = 0,651 kN.m-2

 - maximální rychlost větru v = √(2.qp/ρ) = 32,3 m.s-1

 - součinitel tlaku cp,net = 1,8

 - součinitel zastínění Ψs = 1  (konzervativně)
 - součinitel tlaku cp,net,s = 1,80

 - výsledný tlak na konstrukci  we = qp(ze) . cp,net,s = 1,17 kN.m-2
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Posouzení trapézového plechu
Kombinace

VÍTR

ψ0 = 1 wk = 1,17 kN.m-1(-2)

Charakteristická kombinace  fk = ΣGk + Qk,1 + Σψ0,i.Qk,i

fk = 1,17 kN.m-1(-2)

Návrhová kombinace A  fd = ΣγG.Gk + γQ.Qk,1 + ΣγQ.ψ0,i.Qk,i

fd, = 1,76 kN.m-1(-2)

Návrhová kombinace fd = 1,76 kN.m-1(-2)

T14/112 - 0,7 mm gk,dov = 1,71 kN.m-1(-2)

gd,dov = 3,52 kN.m-1(-2)

….vyhovuje
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Paždík
OHYB NOSNÍKU BEZ ZTRÁTY STABILITY - EC3 
TR4HR EN 10305-5 (DIN 2395)
Rozpětí:

L = 3000 mm
Návrh nosníku: 1x 80x60x3

JACKEL PROFIL č. 80x60x3
počet 1 ks 3000

3
Průřezové veličiny:

Ix = 701200,0 mm4

Wx,el = 17530,0 mm3

m = 6,13 kg.m-1

Ocel třídy:S235

Posouzení - 1.M.S. (únosnosti) z.š. = 1,4 m
fk,1 = 1,64 kN.m-1

fk,1´= 1,17 kN.m-2

fd,1 = 2,46 kN.m-1
fd,1´= 1,76 kN.m-2

fk = 1,70 kN.m-1

fd = 2,54 kN.m-1

MEd = 2,85 kN.m

Mel,Rd = 4,12E+06 N.mm = 4,12 kN.m γM0=1,0

MEd < Mel,Rd …VYHOVUJE

Posouzení - 2.M.S. (průhyb)
d = 12,17 mm

dmax = L/ 250 mm

dmax = 12,6 mm

d < dmax …VYHOVUJE
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1. Projekt
Licen ní jméno www.palickastatik.cz
Projekt OPRAVA OPLOCENÍ SB RNÉHO DVORA V MO KOV
ást Sloupek plotu

Popis -
Autor Aleš Pali ka
Datum 10. 03. 2021
Konstrukce Rám XZ
Po . uzl  : 6
Po . prut  : 1
Po . ploch : 0
Po . t les : 0
Po . pr ez  : 2
Po . zat. stav  : 3
Po . materiál  : 1
Tíhové zrychlení [m/s2] 9,810
Národní norma EC - EN

2. Výpo tový model

3. Prvky
Jméno Pr ez Materiál Délka Po . uzel Konc. uzel Typ

[mm]
B1 CS3 - CFRHS120X60X4 S 235 3075 N1 N2 obecný (0)

4. Výpo tový model

5. Pr ezy
CS3
Typ CFRHS120X60X4
Materiál S 235
Výroba tvá ený za studena
Posudek rovinného vzp ru y-y, Posudek rovinného vzp ru z-z c c

XY

Z

XY

Z
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A [m2] 1,3350e-03
Ay [m2], Az [m2] 4,4468e-04 8,8935e-04
Iy [m4], Iz [m4] 2,4074e-06 8,1250e-07
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 4,0120e-05 2,7080e-05
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 5,0490e-05 3,1080e-05
Iw [m6], It [m4] 1,5552e-09 2,0112e-06
dy [mm], dz [mm] 0 0
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] 30 60
 [deg] 0,00

Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 1,19e+04 1,19e+04
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 7,30e+03 7,30e+03
AL [m2/m], AD [m2/m] 3,4600e-01 6,6730e-01

Obrázek

CS4
Typ 120x60x4+100x60x4
Materiál S 235
Výroba sva ovaný
Posudek rovinného vzp ru y-y, Posudek rovinného vzp ru z-z d d
A [m2] 2,5081e-03
Ay [m2], Az [m2] 9,5423e-04 1,7161e-03
Iy [m4], Iz [m4] 1,1485e-05 1,4981e-06
Wel.y [m3], Wel.z [m3] 1,0301e-04 4,9936e-05
Wpl.y [m3], Wpl.z [m3] 1,3861e-04 5,7643e-05
Iw [m6], It [m4] 2,6097e-09 3,8573e-06
dy [mm], dz [mm] 0 0
cY.UCS [mm], cZ.UCS [mm] -250 69
 [deg] 0,00

Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm] 3,26e+04 3,26e+04
Mpl.z.+ [Nm], Mpl.z.- [Nm] 1,35e+04 1,35e+04
AL [m2/m], AD [m2/m] 5,6440e-01 1,1666e+00

Obrázek
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6. Materiály
Ocel EC3

Jméno Emod Dolní mez Horní mez Fy Fu Barva
[kg/m3] [MPa] [mm] [mm] [MPa] [MPa]

Gmod
[MPa] [m/mK]

S 235 7850,0 2,1000e+05 0.3 0 40 235,0 360,0
8,0769e+04 0,00 40 80 215,0 360,0

7. Zat žovací stavy
7.1. Zat žovací stavy - ZS1

Jméno Popis Typ p sobení Skupina Sm r
zatížení

Spec Typ zatížení
ZS1 Vlastní tíha Stálé SZ1 -Z

Vlastní tíha

7.1.1. schéma zat.

7.2. Zat žovací stavy - ZS2
Jméno Popis Typ p sobení Skupina

zatížení
Spec Typ zatížení

ZS2 tíha plotu Stálé SZ1
Standard

7.2.1. schéma zat.

7.3. Zat žovací stavy - ZS3
Jméno Popis Typ p sobení Skupina sobení ídicí zat.

zatížení stav
Spec Typ zatížení

ZS3 vítr x+ Prom nné SZ2 Krátkodobé Žádný
Standard Statické

XY

Z

XY

Z
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7.3.1. schéma zat.

8. Kombinace
Jméno Popis Typ Zat žovací stavy Sou .

[-]
MSÚ-Sada B (auto) EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor ZS1 - Vlastní tíha 1,00

B
ZS2 - tíha plotu 1,00
ZS3 - vítr x+ 1,00

MSP-Char (auto) EN-MSP charakteristická ZS1 - Vlastní tíha 1,00
ZS2 - tíha plotu 1,00
ZS3 - vítr x+ 1,00

9. Reakce; (MSP)
Hodnoty: Rx, Rz
Lineární výpo et
Kombinace: MSP-Char (auto)
Systém: Globální
Extrém: Dílec
Výb r: Vše

XY

Z

XY

Z
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10. Reakce; (MSU)

11. 1D vnit ní síly; V_z

12. 1D vnit ní síly; M_y

Hodnoty: Rx, Rz
Lineární výpo et
Kombinace: MSÚ-Sada B (auto)
Systém: Globální
Extrém: Dílec
Výb r: Vše

Hodnoty: Vz
Lineární výpo et
Kombinace: MSÚ-Sada B (auto)
Sou adný systém: Hlavní
Extrém 1D: Dílec
Výb r: Vše

Hodnoty: My
Lineární výpo et
Kombinace: MSÚ-Sada B (auto)
Sou adný systém: Hlavní
Extrém 1D: Dílec
Výb r: Vše

XY

Z

XY

Z

XY

Z
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13. Posudek ocelových prvk  na MSÚ EC-EN 1993; Souhrnný posudek

14. Posudek ocelových prvk  na MSÚ EC-EN 1993
Lineární výpo et
Kombinace: MSÚ-Sada B (auto)
Sou adný systém: Hlavní
Extrém 1D: Dílec
Výb r: Vše
Celkový posudek

Jméno dx Stav Pr ez Materiál UCCelkový UCPr ez UCStabilita
[mm] [-] [-] [-]

B1 400- MSÚ-Sada B CS3 - S 235 0,66 0,62 0,66
(auto)/1 CFRHS120X60X4

Jméno Klí  kombinace
MSÚ-Sada B (auto)/1 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.50*ZS3

15. Relativní deformace; Rel uz

16. Posudek deformace
uz,lim = 2675/150 = 17,8 mm ..... vyhovuje

Hodnoty: UCCelkový
Lineární výpo et
Kombinace: MSÚ-Sada B (auto)
Sou adný systém: Hlavní
Extrém 1D: Dílec
Výb r: Vše

Hodnoty: uz,max
Lineární výpo et
Kombinace: MSP-Char (auto)
Sou adný systém: Hlavní
Extrém 1D: Dílec
Výb r: Vše

XY

Z

XY

Z
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Společnost:
Adresa:
Telefon I fax:
Návrh:
Dílčí projekt / pozice č.:

 | 
beton - 10. bře 2021 (1)
Kotvení sloupku plotu

Strana:
Projektant:
E-mail:
Datum:

1

10.03.2021

Komentář projektanta: 

1 Vstupní data

 Typ a velikost kotvy:  HIT-HY 200-A + HAS-U 5.8 M16

 Předpokládaná životnost  (životnost v
 letech):

 50

 Číslo artiklu:  2223832 HAS-U 5.8 M16x220 (vložit) / 2022696
 HIT-HY 200-A (chemická hmota)

 Efektivní kotvení hloubka:  hef,act = 150,0 mm (hef,limit = - mm)

 Materiál:  5.8

 Certifikát č.:  Hilti technická data

 Vydaný I Platný:  - | -

 Posouzení:  Návrhová metoda EN 1992-4, Chemické

 Distanční montáž:  eb = 0,0 mm (bez distanční montáže); t = 12,0 mm

 Kotevní deskaR :  lx x ly x t = 100,0 mm x 250,0 mm x 12,0 mm; (Doporučená tloušťka kotevní desky: nepočítána)

 Profil:  žádný profil

 Základní materiál:  bez trhlin beton, C16/20, fc,cyl = 16,00 N/mm2; h = 250,0 mm, teplota krátkodobá/dlouhodobá: 40/24
 °C, parciální bezpečnostní součinitel materiálu gc = 1,500

 Montáž:  kotevní otvor vrtaný příklepem, montážní podmínky: suché

 Výztuž:  Žádná výztuž nebo osová vzdálenost výztuže >= 150 mm (jakýkoliv Ø) nebo >= 100 mm (Ø <= 10
 mm)
 žádná podélná výztuž okraje

R -  Výpočet kotvy je proveden na základě předpokladu tuhé kotevní desky.

Geometrie [mm] & Zatížení [kN, kNm]
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1.1 Kombinace zatížení

Stav  Popis Síly [kN] / Momenty [kNm] Seismický Požár Max. využití kotvy [%]
1  Kombinace 1 N = 65,130; Vx = 2,700; Vy = 0,000;

Mx = 0,000; My = 0,000; Mz = 0,000;
Nsus = 65,130; Mx,sus = 0,000; My,sus = 0,000;

Ne ne 95
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2 Posouzení I Využití (Rozhodující stavy)

Výpočtové hodnoty [kN] Využití

Zatížení Posouzení Zatížení Únosnost bN / bV [%] Stav
 Tah  Porušení vytržením betonového kuželu 65,130 68,878 95 / - OK

 Smyk  Porušení oceli (bez distanční montáže) 1,350 31,440 - / 5 OK

Zatížení bN bV a Využití bN,V [%] Stav
 Kombinace zatížení tah/smyk 0,946 0,020 1,000 81 OK

3 Upozornění
•  Prosím berte v úvahu všechny detaily a připomínky/varování uvedené v podrobném protokolu!

Upevnění je bezpečné!
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4 Poznámky, požadavky na vaší kooperaci
•  Veškeré informace a data obsažená v Softwaru se týkají výhradně použití výrobků Hilti a vycházejí ze zásad, předpisů a bezpečnostních

 nařízení v souladu s technickými směrnicemi a provozními, montážními a instalačními pokyny společnosti Hilti, jimiž se uživatel musí
 striktně řídit. Veškerá čísla obsažená v Softwaru představují průměrné hodnoty, a proto je před použitím příslušného výrobku Hilti nutno
 provést testy pro jeho konkrétní použití. Výsledky výpočtů provedených pomocí Softwaru vycházejí především z vámi zadaných dat. Nesete
 proto výhradní odpovědnost za bezchybnost, úplnost a relevantnost zadávaných dat. Mimoto nesete výhradní odpovědnost za kontrolu
 výsledků vzešlých z výpočtů a za to, že si tyto výsledky před jejich použitím pro konkrétní zařízení necháte ověřit a schválit od odborníka,
 zejména co se týče souladu s příslušnými normami a povoleními. Software slouží pouze jako pomůcka pro interpretaci norem a povolení
 bez jakékoli záruky ohledně bezchybnosti, přesnosti a relevantnosti výsledků nebo vhodnosti pro konkrétní použití.

•  Abyste předešli škodám, které by Software mohl způsobit, nebo omezili jejich rozsah, musíte přijmout veškerá nutná a přiměřená opatření.
 Obzvláště je třeba pravidelně zálohovat programy a data a v případě potřeby provádět aktualizace Softwaru, které společnost Hilti
 pravidelně nabízí. Nepoužíváte-li funkci AutoUpdate, která je součástí Softwaru, je nutné zajistit aktuálnost vámi používané verze Softwaru
 ručními aktualizacemi prostřednictvím internetových stránek společnosti Hilti. Společnost Hilti nenese žádnou zodpovědnost za důsledky
 vzešlé z vámi zaviněného porušení povinností, jako je například nutnost obnovy ztracených či poškozených dat nebo programů.
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