
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE V ŘEZU OBECNĚ

LEGENDA MATERIÁLU

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE OBECNĚ

STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE OBECNĚ

NOVÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE - BETON C20/25

NOVÉ KONSTRUKCE OPLOCENÍ OCELOVÉ
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DVOUKŘÍDLÁ OTEVÍRAVÁ BRÁNA 
Z OCELOVÝCH JAKL PROFILŮ 
A VÝPLNÍ DRÁTĚNÝM 3D PANELEM
DLE VÝPLNĚ OPLOCENÍ
UZAMYKÁNÍ VISACÍM ZÁMKEM
STAVĚČE KŘÍDEL A ZAJIŠTĚNÍ
V UZAVŘENÉ POLOZE
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ZÁKLADOVÁ PATKA Z BETONU C25/30 
VYZTUŽENÍ SVAŘOVANÝMI SÍTĚMI 6/100/100
ARMOKOŠ, KRYTÍ 35mm

KRČEK PATKY 300x300x200mm
BETON C25/30 
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ZPEVNĚNÁ ŽIVIČNÁ PLOCHA
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OCELI Ø16mm, SVISLE
NAD SEBOU PO 0,25m
VLEPENÉ DO CHEMICKÉ
MALTY
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  VÝPIS PRVKŮ - BRÁNA OPLOCENÍ

PROFIL (mm) DÉLKA
(m)

POČET
(kusů)

HMOTNOST
(kg/m-m²)

1  SLOUPEK - JAKL PROFIL 160/160/8 3,25 1 36,50 118.63

1a  SLOUPEK - JAKL PROFIL 160/160/8 3,20 1 36,50 116.80

2  RÁM KŘÍDLA - JAKL PROFIL 60/60/3 9,00 2 5,41 97.38

3  VZPĚRA KŘÍDLA - JAKL PROFIL 60/60/3 3,05 4 5,41 66.00

4  NASTAVENÍ KŘÍDLA - JAKL PROFIL 60/60/3 2,70 1 5,41 14.61

 VÍČKO HLAVY SLOUPŮ BRÁNY P5x160 0,1600 2 6,2600 2.00

 HMOTNOST 415.42

 PROŘEZ A POMOCNÝ MAT. 5 % 20.77

 HMOTNOST CELKEM 436.19

VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ BRÁNY A POŽADAVKY
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA OK ŽÁROVÝM POZINKOVÁNÍM
- PRO KAŽDÉ KŘÍDLO 3ks REKTIFIKOVATELNÝCH VELMI ÚNOSNÝCH ZÁVĚSŮ
- KŘÍDLA OPATŘIT POMOCNÝM MATERIÁLEM A KVALITNÍM VISACÍM ZÁMKEM
- KŘÍDLA OPATŘIT ÚNOSNÝMI STAVĚČI KŘÍDEL A PLECHOVÝMI  POZINKOVANÝMI

ZARÁŽKAMI KOTVENÝMI DO ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO POLOHU UZAVŘENÉ A
OTEVŘENÉ BRÁNY

- VÝPLŇ KŘÍDEL DRÁTĚNÝ 3D PANEL, DRÁTY Ø5mm POZINK, OKA 50/200,
v=2030mm 2 ks

- DODÁVKA MUSÍ ZAHRNOVAT KOMPLETNÍ MONTÁŽNÍ A PODRUŽNÝ MATERIÁL
- VEŠKERÉ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY V PROVEDENÍ NEREZ !!!
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